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OPIS TECHNICZNY

Surowiec: Deszczutka posadzkowa dab ostrokrawgzna — Parkiet lity dab

Wymiary: grubo$¢ 16 / 22 mm
szerokos¢: 60/ 70 mm
dhugos¢: 250/ 300/ 350/ 400/ 420/ 500 mm

Wilgotnos¢: 9% +/- 2%
Waga: okoto 15 kg/m2 (dotyczy gr.22 mm), okoto 11 kg/m2 (dotyczy gr.16 mm)

Powierzchnia uzytkowa: okoto 12 mm (dotyczy gr. 22mm), okoto 8 mm (dotyczy gr. 16 mm) -
mozliwo$¢ renowacji — cyklinowania

Sposob tqczenia: pidoro —wpust z czterech stron

Rowki przeciwprezne z lewej strony elementu (powierzchnia przyklejana do posadzki) niwelujace
naprezenia w drewnie 1 utatwiajace przyklejenie do podtoza.

Powierzchnia: do dalszego cyklinowania i wykonczenia lakierem lub olejem

Sposob montazu: Przyklejenie przy uzyciu odpowiedniego kleju przewidzianego do klejenia litej
deski podtogowe;.

Dodatkowo zalecamy wykonanie przez nas mikrofazy wzdtuz deski podtogowej bqdz z czterech
stron, ktora dodatkowo poprawia trwatosc i jakos¢ deszczulki posadzkowej. Ustuge tg wykonujemy
bezposrednio w naszej firmie.

Jako producent nie przewidujemy i nie zalecamy montazu swoich wyrobow podtogowych na lega-
rach lub ogrzewaniu podtogowym.

Przechowywanie: Deszczutke posadzkowa nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiew-
nym nie wystawionym na dzialanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki nale-
zy izolowa¢ od podtoza. Zaméwiony asortyment nalezy rozpakowac z foli dopiero bezposrednio
przed jego montazem. Pomieszczenie powinno by¢ ogrzewane minimum 20 — 23 stopni C 1 wilgot-
nosci powietrza 45 — 60%. Deszczutki posadzkowe powinny by¢ wykanczane tj. np. cyklinowane,
szpachlowane, malowane po okresie 1 miesigca od przyklejenia do podtoza celem aklimatyzacji do
istniejgcych warunkoéw otoczenia.

Transport: Deszczutke posadzkowg nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Paczki muszg
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
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Zastrzezenia dotyczgce reklamacji: Nadwyzki ilosciowe zamowionych towaré6w w naszej firmie nie
podlegaja zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu stuzymy pomocg przy wyliczeniu odpo-
wiednich narzutdéw, biorac pod uwage metraz podanych pomieszczen.

Jako$¢ 1 wilgotno$¢ deszczulki posadzkowej musi zosta¢ sprawdzona przed jego utozeniem. Zanim
przystapi si¢ do montazu, nalezy doktadnie sprawdzi¢ dostarczony material, a w przypadku jakich-
kolwiek zastrzezen, nieprawidtowosci lub uszkodzen natychmiast zgtosi¢ te informacje do produ-
centa. Decyzja o zamontowaniu do podtoza zakupionego asortymentu, ktory w rozumieniu klienta
jest spostrzegany jako ,,wadliwy” lub niespetniajacy jego oczekiwan, przekresla wszelkie formy
roszczen reklamacyjnych wobec producenta. Nie ponosimy odpowiedzialnos$ci za montaz, przygo-
towanie podtoza, czy tez sposob wykonczenia towaru. Nalezy pamietaé, iz drewno jest materialem
higroskopijnym zmieniajacym swoje wlasciwosci wraz ze zmieniajacymi si¢ warunkami panujgcy-
mi w otoczeniu (oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupet-
nia jej niedobdr chiongce pare wodng z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyzszonej wilgot-
nosci, powyzej 60 %). Przy dtuzszym okresie uzytkowania podltogi (w szczegdlnosci w okresie
grzewczym) mogg wystapi¢ niewielkie szczeliny lub peknigcia spowodowane zmiang wymiaru kle-
pek, a przy przekraczajacej wilgotno$ci powyzej 60 % moze wystapi¢ pecznienie deszczutek (1od-
kowanie), rowniez wynikajace z dopasowywania si¢ desek podtogowych oraz parkietu do wilgotno-
$ci otoczenia. Problemy wynikle z naturalnej pracy deszczutek posadzkowych wynikajace z dopa-
sowywania si¢ drewna do warunkow otoczenia nie jest podstawg do reklamacji.

Zardéwno parkiety jak i deski podlogowe sa produkowane z naturalnego drewna, dlatego tez po-
szczegblne elementy moga nieco odbiegac od siebie kolorystycznie, badz rdézni¢ si¢ uktadem usto-
jenia.

Ze wzgledu na niemozliwe do uniknigcia roznice przy sortowaniu dopuszcza si¢ w poszczegolnej
klasie do 2% klepek o nizszej jakosci. Dopuszczalne wady obrobki:

ptaszczyzna gorna: falistos¢ strugania do gtebokosci 0,3 mm,

ptaszczyzna dolna: ubytki drewna o glebokosci do 2 mm i do 1/3 dlugos$ci deszczulki,
boki: zaglebienia i wyrwania widkien do 0,3 mm,

czota: odchylenie prostopadtosci czota od podtuznej osi deszczultki do 0,5% szerokosci
deszczutki



